
RELAÇÃO DE MATERIAIS

Item Descrição VALOR UNIT

FERRAMENTAL
1  - Ref: Bozza 7029-Air R$ 579,00

2 - Especificações Técnicas: Carga máxima suportada: 800kg; Dimensões da bandeja: 410 x 410 mm; Altura máxima:
882mm; Dimensões: Comprimento: 1011mm, Largura: 418m e Altura: 272mm - Ref: RAVEN-102600

R$ 3 912,47

3  1/2Pol. 18V com 2 Baterias 220 V - Ref: Bosch GSB185LI-1B R$ 1 018,36
4  735W 6" 3450 rpm Bivolt - Ref: Worker R$ 683,90
5 com Caneca 1,4mm Peça - Ref: PDR PRO-550 R$ 349,00
6  com Auxiliar de Partida de150ah - Ref: KITEC-CK-12A200 R$ 1 999,90
7  sem Tablet com Conjunto Diesel Leve e Maleta. Ref: RAVEN-108831 R$ 5 198,00

8  Versão com Tablet 8.7 Pol. e Maleta + Kit Diesel Caminhões e Ônibus para Scanner - Ref:
RAVEN-108830 e RAVEN-108810 (RAVEN-K5795) R$ 6 398,00

9

4 Cabeças com Rack Vermelho LTA 900 LASERTECK-LTA-900/4-VM  com Licença e Rack.
Equipamento completo e pronto para uso, acompanha software com banco de dados completo para salvar e gerar o

laudo de serviços. Possui tecnologia WiFi, porém não precisa de internet para funcionar, transmite convergência
(alinhamento) por sensor digital, camber, caster, KPI-SAI e nível digital para o computador por tecnologia WiFi em

tempo real.

R$ 14 050,00

10

 (4.000 Kg) Preta JM MAQUINAS-6694
Conteúdo da Embalagem: 1 Rampa para Alinhamento Pneumática 6694 4 Toneladas ou 4.000 Kg Preta JM

MÁQUINAS; 1 Par de pratos traseiros; 1 Par de rampas de acesso; 1 Banqueta; 1 Mangueiras; 1 Sistema de filtro e
lubrificação pneumática (Lubrifil); Garantia 1 Ano. Já incluso o Período Legal.

R$ 15 700,00

11  .  Referência: FORTGPRO-FG6100 R$ 3 721,00
12  Longo com Roda de Ferro - Ref: RIBEIRO-RM0013 R$ 2 887,90
13  com Luz de Emergência - Ref: BLACKDECKER-JS500S R$ 818,90
14  com Carrinho Vermelho 50 Litros -  Ref: FORTG-854728 R$ 363,84
15  - Ref: FORTGPRO-FG8193 R$ 159,90
16  com Encaixe de 1/4, 3/8 e 1/2 Pol. 172 Peças - Ref: GEDORE RED-R45603172 R$ 1 367,05

17 . - Marca: Rotta 376
-Modelo: Pneumático com Cuíca - Atende Aros 17,5 e 22,5 R$ 1 575,00

18  Narja Desmontar/montar Pneus Caminhão Onibus - Ref: Narja R$ 850,00
19  20 Pol. ON32 para Desmontar e Montar Pneus - REf: ONETOOLS-1774 R$ 43,98
20  400W 1-1.2Mpa 145 Graus 220V - REf: FORTGPRO-FG6005S R$ 489,72
21 Manual com Manometro- Ref: Rotta376 R$ 45,90
22  4 Toneladas 220V 2,2 kW FORTGPRO-FG1013L R$ 13 139,90
23  5 Suportes + 20 Pastilhas Tnmg Tsb - Ref: TSBTOOLS R$ 349,60

24

. Índice de carga 82 ou superior; Índice de velocidade T ou superior; Construção radial;
Tubeless; UTQG (400/A/B) ou superior e que atenda a certificação do INMETRO, no mínimo (E/E/72dB) ou

certificação superior. Deve oferecer 05 (cinco) anos contra defeitos de fabricação. Pneu tipo HT (Highway Terrain).
Referências: 175/65 R14 HT 86H Goodyear Assurance Maxlife; 175/65 R14 HT 82T Pirelli Cinturato P1; 175

/65 R14 HT 82T Continental ContiPowerContact 2.

R$ 249,38

25

. Índice de carga 84 ou superior; Índice de velocidade T ou superior; Construção radial;
Tubeless; UTQG (340/A/B) ou superior e que atenda a certificação do INMETRO, no mínimo (C/E/71dB) ou

certificação superior. Deve oferecer 05 (cinco) anos contra defeitos de fabricação. Pneu tipo HT (Highway Terrain).
Referências: 175/70 R14 HT 88T Goodyear Efficient Grip Performance; 175/70 R14 HT 84T Pirelli Cinturato P1;

175/70 R14 HT 84T Yokohama BluEarth ES 32.

R$ 322,11

26

 Índice de carga 110/108 ou superior; Índice de velocidade R ou superior; Construção radial;
Montagem sem câmara - Tubeless; Deve atender a certificação do INMETRO (F/C/73dB) ou superior. Deve oferecer

05 (cinco) anos contra defeitos de fabricação. Pneu tipo C (Carga), composto por 8 lonas ou mais.
Referências: 205/75 R16 C 110/108R Continental VanContact AP ; 205/75 R16 C 110R Pirelli Chrono ; 205/75 R16 C

110/108R Firestone CV5000.

R$ 469,23

27

Índice de carga 126/124 ou superior; Índice de velocidade K ou superior; Construção radial; Pneu de carga com 12
lonas; Deve conter, no mínimo 14 mm de profundidade de sulcos; Montagem sem câmara – Tubeless; Deve oferecer

05 (cinco) anos contra defeitos de fabricação. (Recomendado em EIXOS DIRECIONAIS E LIVRES. Uso opcional em
eixos de tração moderada. Indicado para uso rodoviário ou urbano e MISTO (Asfato / terra). Comercialmente chamado

de pneu LISO).
Referências: 215/75 R17,5 126/124M BFGoodrich ST250 ; 215/75 R17,5 126/124L Goodyear Regional RHS; 215/75

R17,5 126/124L Pirelli Steer Sestante.

R$ 747,90

Bomba de Graxa 500gr pneumática
Macaco Hidráulico 800Kg para Caixas de Transmissão de Utilitários e Caminhões Pesados

Parafusadeira e Furadeira de Impacto
Moto Esmeril de Bancada

Pistola Pintura 
Carregador Bateria

Scanner 3 Pro
Scanner 3 PRO

Alinhador Digital 

Rampa para Alinhamento Pneumática 4 Toneladas

Carro de Ferramentas com 7 Gavetas e 380 Peças Profissional
Macaco Jacaré 5 Toneladas

Auxiliar de Partida 500A 12V
Coletor de Óleo

Jogo 100 peças Chaves de Fenda/ Phillips e Bits
Jogo de Soquetes

Destalonador De Pneu De Caminhão Pneumático Com Cuíca

Espatulas Truck
Espátula Chata

Vulcanizador para Pneus e Câmaras
Calibrador de Pneus 

Elevador Hidráulico
Ferramenta Para Torno

INSUMOS
Pneu 175/65 R14 HT

Pneu 175/70 R14 HT

Pneu 205/75 R16 C.

Pneu 215/75 R17.5 DIRECIONAL / LISO / MISTO.
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 Índice de carga 120/116 ou superior; Índice de velocidade Q ou superior; Construção radial;
Montagem sem câmara - Tubeless; UTQG (360/A

/B) ou superior que atenda a certificação do INMETRO (E/C/75dB) ou superior. Deve oferecer 05 (cinco) anos contra
defeitos de fabricação. Pneu tipo ATR ou AT (All Terrain). (Para aplicação nas viaturas Agrale Marruá).

Referências: 235/85 R16 AT 120/116R Farroad FRD 86 ; 235/85 R16 AT 120/116S Hankook Dynapro AT2 RF11;
235/85 R16 Goodyear Wrangler RT/S ; 235/85 R16 AT 120/116Q Yokohama Geolandar G016 X-AT .

R$ 857,00

29

 Índice de carga 112 ou superior; Índice de velocidade S ou superior; Construção
radial; Montagem sem câmara - Tubeless; Deve atender a certificação do INMETRO (C/C/72dB) ou superior. Deve

oferecer 05 (cinco) anos contra defeitos de fabricação. Pneu tipo ATR (All Terrain) ou MTR (Mud Terrain).
Referências: 265/65 R17 112T Pirelli Scorpion All Terrain Plus AT+ ; 265/65 R17 112S Bridgestone Dueler AT 693

III.

R$ 799,00

30

 Índice de carga 112 ou superior; Índice de velocidade T ou superior; Construção radial;
Montagem sem câmara - Tubeless; UTQG (360/A/B) ou superior que atenda a certificação do INMETRO (E/E

/73dB) ou superior. Deve oferecer 05 (cinco) anos contra defeitos de fabricação. Pneu tipo HT (Highway Terrain).
Referências: 265/70 R16 HT 112H Goodyear Wrangler Fortitude ; 265/70 R16 HT 112T Pirelli Scorpion ; 265/70 R16

HT 112T Firestone Destination.

R$ 665,00

31

Índice de carga 149/146 ou superior; Índice de velocidade K ou superior; Construção radial; Contendo
16 lonas; Deve conter, no mínimo 19,5 mm de profundidade de sulcos; Montagem sem câmara: Tubeless;

Recomendado em EIXOS DIRECIONAIS E LIVRES. Uso opcional em eixos de tração moderada. Indicado para uso
rodoviário ou urbano e MISTO (Asfato / terra). Comercialmente chamado de pneu LISO.

Referências: 275/80 R22.5 149/146L Firestone FS440 ; 275/80 R22.5 149/146K Goodyear Kelly MSA II ; 275
/80 R22.5 149/146M Pirelli FR:01 ; 275/80 R22.5 149/146M Pirelli FG:01 M+S TL Plus (misto) ; 275/80 R22. 5

149/146L Continental HSR2 + Misto.

R$ 1 623,01

32

Índice de carga 149/146 ou superior; Índice de velocidade K ou superior; Construção radial; Contendo 16 lonas ou
mais; No mínimo 23,9 mm de profundidade de sulcos. Montagem sem câmara: Tubeless; (Recomendado em EIXOS

DE TRAÇÃO. Indicado para uso urbano ou rodoviário (todos os terrenos). Comercialmente chamado de pneu
BORRACHUDO.

Referências: 275/80 R22.5 149/146M Pirelli TR:01 ; 275/80 R22.5 149/146K Goodyear Armor Max MSD ; 275/80
R22.5 149/146L Continental Conti Hybrid HD3.

R$ 2 023,90
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Índice de carga 152/148 ou superior; Índice de velocidade L ou superior; Construção radial; Contendo 16 lonas ou
mais; No mínimo 19,9 mm de profundidade de sulcos; Montagem sem câmara: Tubeless; Recomendado em EIXOS
DIRECIONAIS E LIVRES. Uso opcional em eixos de tração moderada. Indicado para uso rodoviário ou urbano e

MISTO (Asfato / terra). Comercialmente chamado de pneu LISO.
Referências: 295/80 R22.5 152/148M Firestone FS440 ; 295/80 R22.5 152/148L Goodyear K Max S ; 295/80 R22.5

152/148L Michelin Multi Z.

R$ 1 589,40
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Índice de carga 152/148 ou superior; Índice de velocidade K ou superior; Construção radial; Contendo 16 lonas ou
mais; No mínimo 23,9 mm de profundidade de sulcos; Montagem sem câmara: Tubeless;

Recomendado em EIXOS DE TRAÇÃO. Indicado para uso urbano ou rodoviário (todos os terrenos). Comercialmente
chamado de pneu BORRACHUDO.

Referências: 295/80 R22.5 152/148M Pirelli (Prometeon) TR:88 ; 295/80 R22.5 152/148M Firestone FD663 ; 295/80
R22.5 152/148K Continental HDC1+ ; 295/80 R22.5 152/148K Goodyear Armor Max MSD.

R$ 1 589,40
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. Índice
de carga 146/143 ou superior; Índice de velocidade K ou superior; Construção radial; Contendo 16 lonas ou mais;

Deve conter, no mínimo 24,9 mm de profundidade de sulcos; Montagem com câmara TT - Tube Type; Deve oferecer
05 (cinco) anos contra defeitos de fabricação. (Recomendado em EIXOS DE TRAÇÃO. Indicado para uso urbano ou

rodoviário e ATR (todos os terrenos). Comercialmente chamado de pneu BORRACHUDO. (Para aplicação nos
caminhões Worker 15.210 e nos Ford Cargo 2629, inclusive nas viaturas cisternas de água e de combustível).

Referências: 10.00 R20 146/143K Goodyear Armor Max MSD ; 10.00 R20 146/143K Pirelli TG:01 ; 10.00 R20
146/143L Continental HDR2 AS-ST.

R$ 2 497,00
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 Índice
de carga 151/148 ou superior; Índice de velocidade K ou superior; Construção radial; Contendo 16 lonas ou mais;

Deve conter, no mínimo 23,9 mm de profundidade de sulcos; Montagem com câmara TT - Tube Type; Deve oferecer
05 (cinco) anos contra defeitos de fabricação.

(Recomendado em EIXOS DE TRAÇÃO. Indicado para uso urbano ou rodoviário (todos os terrenos). Comercialmente
chamado de pneu BORRACHUDO.

Referências: 11.00 R22 152/149K Goodyear Armor Max MSD ; 11.00 R22 152/149K Goodyear G667 ; 11.00 R22
151/148K Pirelli FG:01 ; 11.00 R22 151/148K Continental HDC1 + Misto.

R$ 1 990,00

37 com válvula TC 131 (bico de ferro).
Referências: Tortuga ; Lefort ; Maggion ; Goldax ; Magnum Tires ; JFF ; Flexen; Vulcanbor ; Goodtire ; Bransales. R$ 119,00

38  com válvula TC 131 (bico de ferro).
Referências: Tortuga ; Lefort ; Maggion ; Goldax ; Magnum Tires ; JFF ; Flexen; Vulcanbor ; Goodtire ; Bransales. R$ 136,80

39 Referências: Tortuga ; Lefort ; Maggion ; Goldax ; Magnum Tires ; JFF ; Flexen; Vulcanbor ; Goodtire ; Bransales. R$ 43,20

40 Referências: Tortuga ; Lefort ; Maggion ; Goldax ; Magnum Tires ; JFF ; Flexen; Vulcanbor ; Goodtire ; Bransales. R$ 43,41

Pneu 235/85 R16 AT.

Pneu 265/65 R17 ATR ou MTR.

Pneu 265/70 R16 HT.

Pneu 275/80 R22.5 - DIRECIONAL / LISO / MISTO.

Pneu 275/80 R22.5 - TRAÇÃO / BORRACHUDO.

Pneu 295/80 R22.5 - DIRECIONAL / LISO / MISTO.

Pneu 295/80 R22.5 - TRAÇÃO / BORRACHUDO.

Pneu 10.00 R20 TRAÇÃO / BORRACHUDO

Pneu 11.00 R22 - TRAÇÃO / BORRACHUDO.

Câmara de ar para pneu 10.00 R20 

Câmara de ar para pneu 11.00 R22

Protetor de câmara para pneu ARO 20

Protetor de câmara para pneu ARO 22



41 Referências: Tortuga ; Lefort ; Maggion ; Goldax ; Magnum Tires ; JFF ; Flexen; Vulcanbor ; Goodtire ; Bransales. R$ 44,44

42

Características dimensionais mínimas em milímetros = Comprimento (C): 281 mm, Largura (L): 175 mm, Altura (H):
175 mm, Peso: 16,66 Kg (mínimo).

Características técnicas mínimas exigidas = 70 Ah, CCA: 500A, RC: 115 min (25A), Modelo Z, Polaridade Direita,
selada, livre de manutenção e 24 meses de garantia de fábrica.Ref. 1: Marca: HELIAR: modelo/ versão: H70 ND, 12V
/ C20: 70 Ah / RC: 115 min / CCA: 660A / Peso: 16,9 kg; Ref. 2: Marca: MOURA; modelo/ versão: M 70 KD, 12V /

C20: 70Ah / RC: 115 min (25A) / CCA: 500A / Peso: 16,66 Kg.

R$ 830,95

43

Características dimensionais mínimas em milímetros = Comprimento (C): 242 mm, Largura (L): 175 mm, Altura (H):
175 mm, Peso: 13,8 Kg (mínimo).

Características técnicas mínimas exigidas = 60 Ah, CCA: 460A, RC: 90 min, Modelo Z, Polaridade Direita, selada,
livre de manutenção e 24 meses de garantia de fábrica.

Ref. 1: HELIAR: modelo/ versão: H60 DD, 12V / C20: 60 Ah / RC: 90 min / CCA: 480A / Peso: 13,8 kg; Ref. 2:
Marca: MOURA; modelo/ versão: M 60 GD, 12V / C20: 60Ah / RC: 90 min (25A) / CCA: 460A / Peso: 14,1 Kg;

R$ 569,00

 - 454 Poliéster PU, Galão 5 litros, Ref: Sherwin Williams. No julgamento da proposta
será exigido o Comprovante de Registro do fabricante do produto no Cadastro Técnico Federal de Atividades

Potencialmente Poluidoras - CTF/APP do IBAMA.
R$ 207,79

45

Características dimensionais mínimas em milímetros = Comprimento (C): 510 mm, Largura (L): 211 mm, Altura (H):
233 mm, Peso: 40,2 Kg (mínimo).

Características técnicas mínimas exigidas = 150 Ah, CCA: 900A (- 18ºC), RC: 230 min (25A), Modelo X, Polaridade
Direita, selada, livre de manutenção e 15 meses de garantia de fábrica.

Ref. 1: Marca: HELIAR; modelos/ versões: HS150 TD 12V / C20: 150 Ah / RC: 290 min / CCA: 900A (-18°C) / Peso:
40,2 kg; Ref. 2: Marca: MOURA; modelo/ versão: M150BD, 12V / C20: 150Ah / RC: 230 min (25A) / CCA: 900A

(-18°C) / Peso: 40,2 Kg.

R$ 1 600,00
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 Índice de carga 154/149 ou superior ; Índice de velocidade K ou
superior; Construção radial; Contendo 18 lonas ou mais; Montagem com câmara TT - Tube Type; Deve oferecer 05
(cinco) anos contra defeitos de fabricação. (Uso EXCLUSIVO EM EIXOS DE TRAÇÃO. Indicado para uso urbano
ou rodoviário e ATR (todos os terrenos). Comercialmente chamado de pneu BORRACHUDO. Peso aproximado: 80
Kg. (Para aplicação nas viaturas blindadas EE-9 (Cascavel).Referências: 12.00 R20 Goodyear G677 MSD PLUS ;

12.00 R20 Goodyear G677 OTR; 12.00 R20 Goodride / Westlake 18PR CB972/E (shuangluntires) , Zhejiang, China.

R$ 3 070,13
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 Índice de carga 580 Kg ou superior ; Índice de velocidade H ou superior; Construção radial;
Montagem sem câmara ; Deve oferecer 05 (cinco) anos contra defeitos de fabricação. Indicado para uso urbano. Peso

aproximado: 8 Kg. Referências: Pneu Aro 16 Pirelli P1 Cinturato 195/60R16 89H; Pneu Aro 16 Goodyear Eagle
Touring Sl 195/60R16 89H.

R$ 514,23

48

. Índice de carga 800 a 850 Kg ou superior ; Índice de velocidade R ou superior; Construção
radial; Montagem sem câmara ; Deve oferecer 05 (cinco) anos contra defeitos de fabricação. Indicado para uso urbano.

Peso aproximado:12 Kg. Referências: Pneu Firestone Aro 14 CV5000 185R14C 102/100R 8 Lonas; Pneu Goodyear
Aro 14 Cargo Marathon 2 185R14C 102/100R.

R$ 635,46

49

Características dimensionais mínimas em milímetros = Comprimento (C): 510 mm, Largura (L): 211 mm, Altura (H):
233 mm, Peso: 40,2 Kg (mínimo).

Características técnicas mínimas exigidas = 150 Ah, CCA: 900A (- 18ºC), RC: 230 min (25A), Modelo X, Polaridade
Direita, selada, livre de manutenção e 15 meses de garantia de fábrica.

Ref. 1: Marca: HELIAR; modelos/ versões: HS150 TD 12V / C20: 150 Ah / RC: 290 min / CCA: 900A (-18°C) / Peso:
40,2 kg; Ref. 2: Marca: MOURA; modelo/ versão: M150BD, 12V / C20: 150Ah / RC: 230 min (25A) / CCA: 900A

(-18°C) / Peso: 40,2 Kg.

R$ 1 132,25

50
Pneu automotivo novo, de fabricação nacional, medida , construção radial, não remoldado nem recapado,
com certificação compulsória do INMETRO, índice de carga e velocidade conforme aplicação do veículo, garantia

mínima do fabricante e produto entregue com data de fabricação recente.
R$ 455,75

51
Pneu automotivo novo, de fabricação nacional, medida , construção radial, não remoldado nem recapado,
com certificação compulsória do INMETRO, índice de carga e velocidade conforme aplicação do veículo, garantia

mínima do fabricante e produto entregue com data de fabricação recente.
R$ 349,00
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53

Protetor de câmara para pneu ARO 22.5

Bateria automotiva 12V - 70 Ah DIREITA

Bateria automotiva 12V - 60 Ah DIREITA

DILUENTE THINNER PU

Bateria automotiva 12V - 150 Ah DIREITA

Pneu 12.00 R20 - TRAÇÃO / BORRACHUDO.

Pneu 195/60 R16.

Pneu 185/80 R14 C

Bateria automotiva 12V - 100 Ah DIREITA

185/65 R15

205/70 R15

44

, para eixo de tração de trator agrícola, construção diagonal, tipo TT
(com câmara) ou TL (sem câmara), conforme compatibilidade com o equipamento. Banda de rodagem
padrão R-1, com elevada capacidade de tração e autolimpeza. Carcaça com, no mínimo, 8 lonas (8 PR) ou
capacidade estrutural equivalente ou superior. Compatível com aro correspondente à medida. Produto
novo, de primeiro uso, não remoldado, não recauchutado e não recondicionado, fabricado conforme
normas técnicas aplicáveis, com garantia mínima de 5 (cinco) anos contra defeitos de fabricação.

R$ 2 222,30

, para eixo de tração de trator agrícola, construção diagonal, tipo TT
(com câmara) ou TL (sem câmara), conforme compatibilidade com o equipamento. Banda de rodagem
padrão R-1, com elevada capacidade de tração e autolimpeza. Carcaça com, no mínimo, 12 lonas (12 PR)
ou capacidade estrutural equivalente ou superior. Produto novo, de primeiro uso, não remoldado, não
recauchutado e não recondicionado, fabricado conforme normas técnicas aplicáveis, com garantia mínima
de 5 (cinco) anos contra defeitos de fabricação.

R$ 6 087,23

Pneu agrícola novo, medida 14.9-28

Pneu agrícola novo, medida 23.1-26
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56
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58

59

60

61

Pneu novo, medida 9.00-20

Câmara de ar nova para pneu agrícola medida 14.9-28,

Câmara de ar nova para pneu agrícola medida 23.1-26

Câmara de ar nova para pneu medida 9.00-20

Pneu novo para motocicleta, medida 120/80 R18

Pneu novo para motocicleta, medida 90/90 R21,

Pneu novo para motocicleta, medida 120/70 R17,

Pneu novo para motocicleta, medida 160/60 R17

, para reboque, construção diagonal, tipo TT (com câmara de ar), com banda
de rodagem apropriada para uso misto em rodovias e estradas não pavimentadas. Carcaça com, no
mínimo, 14 lonas (14 PR) ou capacidade estrutural equivalente ou superior. Produto novo, de primeiro uso,
não remoldado, não recauchutado e não recondicionado, fabricado conforme normas técnicas aplicáveis,
com garantia mínima de 5 (cinco) anos contra defeitos de fabricação.

R$ 1 108,16

 confeccionada em borracha de alta resistência,
compatível com pneus tipo TT (Tube Type), equipada com válvula metálica apropriada para a aplicação,
conforme especificação do fabricante. Produto novo, de primeiro uso, fabricado conforme normas técnicas
aplicáveis, com garantia mínima de 5 (cinco) anos contra defeitos de fabricação.

R$ 332,31

, confeccionada em borracha de alta resistência,
compatível com pneus tipo TT (Tube Type), equipada com válvula metálica apropriada para a aplicação,
conforme especificação do fabricante. Produto novo, de primeiro uso, fabricado conforme normas técnicas
aplicáveis, com garantia mínima de 5 (cinco) anos contra defeitos de fabricação.

R$ 667,74

, confeccionada em borracha de alta resistência, compatível
com pneus tipo TT (Tube Type), equipada com válvula metálica apropriada para a aplicação em reboques,
conforme especificação do fabricante. Produto novo, de primeiro uso, fabricado conforme normas técnicas
aplicáveis, com garantia mínima de 5 (cinco) anos contra defeitos de fabricação.

R$ 113,39

, construção radial, para uso misto (on-road/off-road),
destinado ao eixo traseiro, com índice de carga e velocidade compatíveis ou superiores aos especificados
pelo fabricante da motocicleta. Produto novo, de primeiro uso, não remoldado, não recauchutado e não
recondicionado, fabricado conforme normas técnicas aplicáveis, com garantia mínima de 5 (cinco) anos
contra defeitos de fabricação.

R$ 636,62

 destinado ao eixo dianteiro, com índice de carga mínimo
54 e índice de velocidade mínimo S, ou superiores, para uso misto (on-road/off-road). Produto novo, de
primeiro uso, não remoldado, não recauchutado e não recondicionado, fabricado conforme normas
técnicas aplicáveis, com garantia mínima de 5 (cinco) anos contra defeitos de fabricação.

R$ 480,96

 destinado ao eixo dianteiro, com índice de carga e
velocidade compatíveis ou superiores aos especificados pelo fabricante da motocicleta, para uso
predominantemente em vias pavimentadas. Produto novo, de primeiro uso, não remoldado, não
recauchutado e não recondicionado, fabricado conforme normas técnicas aplicáveis, com garantia mínima
de 5 (cinco) anos contra defeitos de fabricação.

R$ 791,69

, destinado ao eixo traseiro, construção radial, com
índice de carga e velocidade compatíveis ou superiores aos especificados pelo fabricante da motocicleta.
Produto novo, de primeiro uso, não remoldado, não recauchutado e não recondicionado, fabricado
conforme normas técnicas aplicáveis, com garantia mínima de 5 (cinco) anos contra defeitos de fabricação.

R$ 798,05


